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Usilujeme o dokonalost v kazdé fazi procesu
navrhovani a vyroby nasich vyrobka.
Predstavujeme vysledek naSeho neustalého
vyvoje, novou fadu kombinovanych balikovacich
a balicich zafizeni Protec MF vybavenou novymi
funkcemi a spoustou inovaci.

Nové bocni kryty zlepSuji ergonomii a mnohé
prvky zlepSeni pod kryty zlepSuji vykon
i kvalitu baliku.

Posouvat nasi radu listi tak, aby dokonale
spliovaly potreby zemédelch a dodavatel(,
je nas cil, proto se snazime nabizet feSeni
odpovidajici poZzadavkim jejich koncového
pouziti nebo prislusného trhu, plodinam

a terénu.

Pri lisovani silaze, sldmy nebo sena farmafi
vzdy usiluji 0 vykonnd, Uspornd a variabilni
reSeni, kterd jim zarudi kvalitni husté baliky,
které se snadno prepravuji a vyZaduiji minimalni
skladovaci prostory.

Rovnomérna hustota baliku je zakladnim
predpokladem pro vSechny lisované produkty.
Nové lisy MF s pevnou komorou nabizeji
farmar(m optimaini feSeni diky Spickové mife
slisovani ve své tfidé a vykonnosti fezaciho

a sbéraciho Ustroji. Tyto lisy jsou proto idedlni
volbou pro ty, kdo hledajf vysokou prlichodnost
a kvalitu pice nebo slamy.
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Pro pozadavky silaze vytvari lis husté, dokonale
tvarované baliky, které jsou podminkou pro
proces fermentace nutny k uchovani zakladnich
Zivin plodiny.

Lisy rady MF RB vytvareji baliky ze sena, slamy
nebo biomasy, které se snadno prepravuiji
a stohuji. Baliky si rovnéz uchovavaji svou

kvalitu po dlouhou dobu.

Lisy MF s pevnou komorou na kulaté baliky
jsou proto vhodné pro farmy riiznych velikosti
nebo pro smluvni prace, véetné smiSenych,
ZivociSnych farem a farem pracujicich na
orné plde.



Lisy na kulate baliky

) rady MF RB
Rada s pevnou komorou

MF RB 3130 F Classic

e Spolehliva a vykonna vyroba balikli s vysokou
hustotou, at jde o baliky sena nebo slamy

e Shérny a zhutfiovaci rotor o Sifce 2,00 m nebo 2,25 m

e Lisovaci komora 0 objemu 1,5 m® s 18 valci
PowerGrip a mechanickym zamkem zadnich dveff
zarucuje konzistentni tvar a hustotu baliku.

MF RB 3130 F Xtra

Vlyztuzené pro maximalini vystup a odolnost, kterou
vyZaduiji profesiondlni provozy i dodavatelé

Rezacf lidta Xtracut nabizi moznost volit z 13, 17 nebo
25 nozdl, které zarucuji konzistentni fezani

\olitelné sady noz{i na zafizeni Xtracut 17 a 25 poskytuji
stalou efektivitu a riizné moznosti nastaveni fezani
Hridele valcll s vétSim primérem a zatéZova promazatelnd
loZiska v lisovaci komore odolaji i maximalnimu zatizeni
Volitelny systém E-Link Pro pfinasi fadu funkei lisu
aktivovanych z kabiny, ¢imz zvySuje pohodli a snadné
pouZivani pro pracovniky obsluhy.

MF RB 3130 F Protec

e Lis s pevnou komorou s pridavnou balici jednotkou pro
jednoduchou ¢innost a nejvySSi kvalitu pice

e Sklopné balici zafizeni s jedine¢nym designem zkracuje
prepravni délku a zarucuje bezpecnou prepravu

o Mala celkova vyska zlepSuje tok plodin a praci
v horskych podminkach

e Dvojité davkovace folie pro rychlejsi baleni a vySSi vykon.



Specialni valce PowerGrip

zarucuji neustalé uch

optimalni tvar a vzhled baliku

openi pro

Mechanické zamky zadnich
dvefi s tlakovymi snimagi
pomahaji udrzovat tvar baliku

Automatické mazani fetézt

zkracuje dobu udrzby

Hydroflexcontrol - dvoustupnovy
systém proti zablokovani Setfi cas

BliZsi pohled na lisy na kulaté baliky

s pevnou komorou rady MF RB

Ovérené vazani Varionet
nebo nové vazani pomoci
folie s funkei ComfortLoad

Prevodovka Powersplit
zarucuje optimalni
rozdéleni vykonu

Rezaci ustroji Xtracut -
flexibilni volba délky fezu

Bezvackové shéraci tstraji pro
vysokou rychlost podavani pri
nizkych narocich na udrzbu
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Rychly sbér

Bezvackova konstrukce shéraciho Ustroji Massey Ferguson umoziuje vysoké pracovni rychlosti.

Diky menSimu poctu pohyblivych soucasti je bezvackové shéraci dstroji tiSsi, jednodussi

a spolehlivéjsi. Nizké naroky na Udrzbu a méné nastavovani Setii Cas a zvySuje produktivitu.

Systém shéru vyuziva pét fad prstd, mezi nimiZ je rozte¢ pouhych 64 mm. Tyto zarucuijf vySsi
kapacitu a plynulejsi a rovnomérnéjsi podavani pri vysoké rychlosti.

U listi Massey Ferguson na kulaté baliky je sbér umistén velmi blizko u rotoru, ¢imz zlepsuje
proudéni plodiny a snizuje nebezpedi zacpani.

Podavaci Sneky

Dva vysokokapacitni podavaci
Sneky o priimeéru 25 cm navadeji
plodinu do stredu, ¢imz se
dosahuje nejlepsiho tvaru baliku.

Robustni prsty

P&t fad zatéZovych prstd

s velkym prlimérem

civky pro delsf Zivotnost

pri zpracovani silaze

a v kamenitych podminkach.

; N
Volitelny pritlaény valec na plodiny
Vlyztuzeny pritlacny valec s hfebenem je k dispozici pro zlep$eni priichodu materialu do komory.




Xtracut pro optimalni vykonnosti rezani

Zafizen! Xtracut od Massey Ferguson miize byt vybaveno 13, 17 nebo 25 nozi. Rezaci Ustroji je vybaveno
nejdelSimi nozi na trhu, které zajistuji, Ze bude veSkery material porezany.

Rezani silaZe pii lisovani nabizi nékolik vyhod:

e ZvysSuje kvalitu krmiva pro lepsSi fermentaci a stravitelnost

o Setii éas a umoziiuje rychlejsi distribuci sildze

¢ Snizuje odpad béhem krmeni

¢ Pomaha dosahovat vyssi hustoty, Cimz se snizuji naklady na manipulaci a vazani

Xtracut 17 a 25 obsahuji dvé sady hydraulicky ovladanych drzakd nozd, které jsou ovladany samostatné
z kabiny podle poZadavki ridice.

Obsluha miize zvolit:
e Jeden drzak nozil

e (Oba drzaky nozi

e \iyrazeni vSech nozi

=

Zafizeni MF RB 3130 F Ize vybavit systémem Xtra s 13, 17 nebo 25 nozi. Rotor Xtracut 25 se spirdlovym designem 4 ¢epeli dodava extrémni vykonnost fezani.
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Hydroflexcontrol - Dvoustupnovy ochranny system

Zé&vod s pocasim a ¢asem o co nejlepsi kvalitu plodiny je vzdy vyzvou pro ¢loveka i stroj.

Pro maximalni efektivitu prace na poli a minimalni prostoje v dlisledku zablokovani stroje jsou
lisy MF na kulaté baliky* vybaveny jedinenym ochrannym systémem Hydroflexcontrol, ktery
pracuje ve dvou fazich:

1. stupen Automatické mechanické tlumeni dna pro odstranéni drobnych zablokovan{

2. stupeni Hydraulicky ovladané spousténi dna pro uvolnéni vétsich zablokovani

fx 7 hrces i

* Standard u modelti MF 3130 F Xtra a MF 3130 F Protec

Prvni stupen systému Hydroflexcontrol umoziiuje posun predni ¢asti dna vkladaci komory
a zabrafuje tak automaticky az 80 % moznych zablokovani. Tim vam umozriuje pokracovat
v praci bez zbytecnych prostojl.

Pokud dojde k zablokovani vétsiho rozsahu, fidic aktivuje 2. fazi systému Hydroflexcontrol.
Zablokovani je uvolnéno z kabiny hydraulickym spusténim zadni ¢asti zadni ¢asti dna vkladaci
komory, aby se usnadnil priichod materidlu, a dochdzelo tak k minimalnim prostojdm.

1. stupen

Patentovany ochranny systém brani, aby v diisledku nadmeérného zatizeni nedochazelo
k zablokovani Ustroji, tim, Ze se mirné spusti dno, které je nesené na pryzovych blocich
nebo ocelovych pruzinach -podle modelu.

2. stupen

ov v

V/ pripadé zablokovani mize fidi¢ snadno otevrit dno vklddaci komory a souc¢asné spustit
noze, aby vznikl dostatecny prostor pro priichod materialu.



Lisovaci komora

Lisovaci komoru tvori 18 valc(i PowerGrip, které zaruduji G¢inné uchopenf a rychlejsi
otaceni baliku pro vySSi hustotu a lepsi tvar baliku.

Valce s 10 Zebry jsou vyrobeny z bezeSvé pevné trubky. Jednd se o oborovy standard
z hlediska odolnosti a vykonu, jsou znamy svym designem a schopnosti odolavat

Novd vylepSend komora ma ,spirdlovy” tvar s mirné zmensenym prdmérem vpredu,
¢imz se zlepSuje podavani a otaceni baliku, zvySuje se hustota a uchopeni sité pfi baleni.
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Nosné loZiska valci v lisovact
komore maji nové stérky, které
(i¢inné odstranuji necistotu

a vihkost z lozisek valce

a udrzuji vnéjsi panely Cisté.

Jednoduché, rychlé a Ucinné
zafizeni pro mechanické
uzaméeni zadnich dvefi je
nyni vybaveno tlakovymi
snimaci po obou strandch

a obsahuje ukazatel vlevo-
vpravo, takze obsluha miize
sledovat vnéjsi vrstvy baliku.
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Moznosti vazani

Dokonalé ovinuti dokonale tvarovanych balik(i provadi systém Varionet, ktery Setfi ¢as,
vaze materidl a chrani baliky pro naslednou bezpe¢nou manipulaci a skladovani.

Ovéreny a vyzkouSeny systém vazani do sité Varionet obsahuje specialni napinaci
a roztahovaci zafizeni, které dokaze pracovat se sitémi riiznych $ifek a typl pro rychlé
vazani balikli od okraje k okraji nebo pres okraje.

Standardné dodavany systém snadného nakladani (ELS) umozriuje
prepravovat na lisu jednu nahradni roli. Vyménu role Ize provést béhem
par minut, zvétSuje se tedy vas ¢as na poli a zvySuje vykon.
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MF RB 3130 F Protec -
Kombinovaneé lisovaci a balici zarFizeni

At uz mate pfi pracovnim dni sucho nebo vihko, kazda sekunda se pocita, kdyZ balikujete
silaz, abyste dosahli optimalni kvality a zachovali maximum Zivin. Kombinace nékolika
¢innosti lisovani a baleni Setfi ¢as a palivo, zvySuje produktivitu a zlepSuje kvalitu.

N&s$ lis MF RB 3130 F Protec kombinuje
veSkeré vyhody naSeho lisu s pevnou komorou
a pridava vestavéné, specialné navrzené
lisovaci zafizeni pro rychlé nepfetrzité lisovani
i baleni béhem jizdy.

Baliky jsou okamZité chranény pred zménami
pocasi, dochazi k ochrané kvality pice.
Kombinace lisovani i balikovani také snizuje
pozadavky na traktor a pracovni sily v rusné
sildZovaci sezoné, obsluha mliZe tedy stohovat
nebo prepravovat baliky nebo zahdjit sklizef
na jiném poli.
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Manipulace a prfenos baliku

NaSe kombinovana jednotka ma mensi hel zvedani plodin, ¢imZ se sniZuje celkova vyska lisu. Tato funkce

tlak v oblasti poddvani, vyrovndva se proudéni plodin a minimalizuje se nebezpedi zacpani.

Kromé prenosového ramene tento design obsahuje dvé
vodici desky po obou stranéch lisu, které jednoznacné
smérfuji balik do stfedu balici desky, coz umozriuje rychlejsi
svazitém terénu umoziuje jedinecny rezim prenosu na svahu,
aby se prenosové rameno pohybovalo pomaleji, zatimco
obalovy kruh se zvedne vySe pro prevzeti baliku. Tim se zajisti
bezpecny presun baliku do baliciho zafizeni i ve svahu.

Aktivné se pohybuijici deska

Prenosové rameno

V pfepravnim rezimu

se obalovy kruh naklopi
dopredu, ¢imz snizi
celkovou délku stroje
na pouhych 5,9 m pro
bezpecnéjSi prepravu

a lepsi ovladatelnost.



























